
文件编号 DC-005（RoHS） 
 

 

 

主要技术参数及性能 MAIN SPECIFICATIONS 

额定值 DC 12V 1A 可 焊 性 粘锡面积为浸入面积 75%以上。 

接触电阻 ≤50 毫欧 耐焊锡热 1:自动焊;温度 235±5℃ 2:人动焊;温度 350±10℃ 

绝缘电阻 ≧100 兆欧 耐   压 AC 500V 60Hz 条件下,持续 1 分钟.无击穿现象出现. 

外   观 无重要注塑制陷,无重要废品. 动 作 力 3~25N 

寿   命 5,000 次 最小包装 500PCS/袋装 

    

材料 MATERIAL 

序号 零件名称 材料 数量 备 注 

1 基座 ABS/尼龙 1 黑色 

2 弹片 锰纲带 1 镀锡 

3 中心针 铁针/铜针 1 镀锡 

5 端子(引脚) 铁皮/黄铜带 3 镀锡 

     

     

     

产品名称: DC 电源插座 东莞市华宁电子有限公司 

产品型号: DC-005 Tel：0769-83563263  Fax：0769-83563267  http://www.huaningelec.com 

单    位: mm 
 

批准：          审核：           拟制： 

 



 DC头的常用规格
外径2.5MM  内径0.8MM  孔

外径3.5MM  内径1.3MM  孔

外径4MM    内径1.2MM  孔

外径4.8MM  内径1.7MM  孔

外径5.0MM  内径1.2MM  孔

外径5.0MM  内径2.1MM  孔

外径5.0MM  内径2.5MM  孔

外径5.5MM  内径2.1MM  孔

外径5.5MM  内径2.5MM  孔

外径5.5MM  内径3.0MM  孔

外径6.3MM  内径2.1MM  孔

外径5.0MM  内径1.2MM  针

外径6.0MM  内径1.2MM  针

外径7.0MM  内径1.2MM  针

 DC座的常用规格
外径6.3MM  内径1.5MM  针

外径6.3MM  内径2.0MM  针

外径6.3MM  内径2.5MM  针

外径4.3MM  内径1.0MM  针

外径4.3MM  内径1.3MM  针

外径6.5MM  内径2.0MM  针

外径6.5MM  内径2.5MM  针

外径6.1MM  内径2.0MM  针

外径6.1MM  内径2.5MM  针

外径4.5MM  内径1.6MM  针

外径3.8MM  内径1.0MM  针

外径3.8MM  内径1.3MM  针

外径4.2MM  内径1.6MM  针

外径2.8MM  内径0.65MM 针

外径5.6MM  内径2.0MM  针

外径5.6MM  内径2.5MM  针

常用DC头规格



华锋电子 DC 插座电子版目录 
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