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瑞莎智核 DX‑M1

1 版本历史

版本号 日期 变更说明

1.0 2025‑10‑09 首次发布
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瑞莎智核 DX‑M1

2 产品简介

瑞莎智核 DX‑M1是一款基于 DEEPX公司 DX‑M1模组的高性能边缘 AI加速算力模组，具有高能效、高精度计
算和易用性等特性，专为边缘计算场景和机器视觉优化设计。
瑞莎智核 DX‑M1模组目前兼容多款单板计算机 (SBC)，如 Radxa ROCK 5B/5B+等主板。

3 主要特性

• 高能效设计
采用高能效设计，具有出色的推理性能和低功耗，实现 25 TOPS算力仅需 3‑5W功耗；
• 高精度计算

使用 IQ8™（智能量化 8位整型）技术，精度与 GPU的 FP32保持相同的精度水平。
• 易用性

– AI框架：支持 ONNX、PyTorch、TensorFlow。
– 系统支持：支持 Ubuntu、Debian等主流操作系统。
– 标准化接口：采用标准 M.2 2280 M Key尺寸，兼容主流工业及嵌入式设备。
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瑞莎智核 DX‑M1

4 性能测试
数据来源：DeepX模型仓库

模型 /分类 图像分类 目标检测 图像分割 人脸识别 图像去噪

MobileNetV2 3523 FPS
ResNet50 1186 FPS
YoloV5S
YOLOv8L 366 FPS
BiSeNetV2 96 FPS 31 FPS
DeepLabV3PlusMobilenet 223 FPS
YOLOv5s_Face 368 FPS
YOLOv7s_Face 295 FPS
DnCNN‑3 62 FPS
DnCNN‑4 62 FPS

FPS/W：每瓦帧率

模型 /分类 图像分类 目标检测 图像分割 人脸识别 图像去噪

MobileNetV2 3242 FPS/W
ResNet50 496 FPS/W
YoloV5S
YOLOv8L 217 FPS/W
BiSeNetV2 25 FPS/W 19 FPS/W
DeepLabV3PlusMobilenet 75 FPS/W
YOLOv5s_Face 226 FPS/W
YOLOv7s_Face 184 FPS/W
DnCNN‑3 13 FPS/W
DnCNN‑4 13 FPS/W

5 产品规格
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瑞莎智核 DX‑M1

类型 AI加速模组

外形规格 M.2 M Key
尺寸 22 × 80 mm
接口 PCIe Gen 3 ×4
存储 4GB LPDDR5 + 1Gbit QSPI NAND Flash
支持 AI框架 PyTorch, ONNX, TensorFlow
最大功耗 ≤ 5W
支持操作系统 Linux (Ubuntu, Debian)
支持硬件架构 ARM, x86

6 供货说明

瑞莎承诺该款产品至少可供应至 2030年 7月。

7 技术支持

如需技术支持，请参阅瑞莎文档网站的文档部分或在瑞莎论坛发帖提问。
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