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1 前言 

1.1 文档简介 

本文档介绍了 PhoenixCard 的使用方法。 

1.2 目标读者 

PhoenixCard 的使用者。 

1.3 适用范围 

本文档仅适用于运行在 Windows 系统中的 PhoenixCard 软件。 

1.4 术语 

术语 全称 说明 

PC Personal Computer 个人电脑 

TF Trans-flash 转储闪存 

SD Secure Digital 安全数字 

APST Allwinner Product Support Tool 全志产品支持工具平台 

MBR Master Boot Record 主引导记录 

GPT 
Globally Unique Identifier 

Partition Table 
GUID 分区表 

1.5 使用建议 

系统：windows 系统 win7 及以上。 

系统环境：RAM 8G  Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz 及以上。 

TF 卡：必须通过读卡器确认可以在 PC 系统上能正常识别并可看到空间大小，建议使用 sandisk ultra

（闪迪）32G 速度高达 120MB/秒的型号。 

1.6 文档约定 

文档中给出以下约定。 

1.6.1 标志说明 

本文档采用各种醒目的标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的含义如下： 
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标识 说明 

 该标志后的说明应给予格外关注，如果不遵守，可能会导致人员受伤或死亡。 

 
提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。 

 为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。 

 
一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省

操作时间。 

 

 

窍门 

说明 

注意 

警告 
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2 概述 

2.1 工具简介 

PhoenixCard 软件用于将待量产的固件通过 SD 卡读卡器写入 SD 卡中。用户可以选择不同的模式将

SD 卡烧写成量产模式或者是启动模式，烧写完成后可以用 SD 卡来进行设备量产或者启动。 

2.2 软件运行 

该软件的启动方式有两种。 

（1）在 APST 上找到 PhoenixCard，点击“运行”按钮运行软件，如图 2-1 所示。 

图 2-1 APST 直接执行示意图 

 

（2）在工具文件夹中双击运行可执行文件“PhoenixCard.exe”，此种方式必须要以管理员权限运行。

如图 2-2 所示。 

图 2-2 工具文件夹直接执行软件示意图 

 

2.3 软件界面 

PhoenixCard 运行时的软件界面如图 2-3 所示。 
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图 2-3 软件界面示意图 

 

（1）  

鼠标点击该按钮，弹出后缀为*.img 的文件选择对话框，用户可以选择需要烧写的固件文件。 

（2）  

PhoenixCard 提供了两种制作卡的模式（量产、启动），如图 2-4 所示，“烧 key 卡”功能目前暂不

启用。 

图 2-4 制卡模式示意图 

 

选择“量产卡”烧写用于量产的 SD 卡，如图 2-5 所示。 

图 2-5 选择量产卡示意图 

 

选择“启动卡”烧写用于启动的 SD 卡，如图 2-6 所示。 

图 2-6 选择启动卡示意图 

 

（3）设备列表 
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图 2-7 设备列表示意图 

 

设备列表会自动将所有插入的 TF 卡、移动存储设备枚举到这个列表中，供用户选择烧写，如图 2-7 所

示。用户只需要在要烧写的卡对应的盘符上进行勾选即可（建议不烧写的卡或者 U 盘请拔出） 

 

 

本软件可以同时对多张 TF 卡进行烧写 

 

（4）  

鼠标单击该按钮，开始进行卡的烧写，烧写过程不要做其他操作。 

 

 

烧写操作会清除卡上的数据，操作前请备份卡上的重要数据。 

 

（5）  

鼠标单击该按钮，会把 SD 卡格式化为普通的卡。 

 

 

该功能一般不使用，因为会清除卡上的数据，操作前请备份卡上的重要数据。 

 

（6）  

鼠标单击该按钮，清除信息列表中的信息。 

（7）  

鼠标单击该按钮，重新检测是否有卡插入电脑。 

（8）提示信息列表 

图 2-8 提示信息列表示意图 

 

该信息栏显示烧卡期间的提示信息。 

注意 

注意 

说明 
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3 烧写卡操作 

3.1 烧写步骤 

步骤如下： 

第一步：运行 PhoenixCard。 

第二步：点击“固件”按钮 选择后缀为*.img 的固件文件。 

第三步：插入带 SD 卡的读卡器。 

第四步：在设备列表中勾选需要烧写的卡对应的盘符，如图 3-1 所示。 

图 3-1 设备列表示意图 

 

第五步：选择制卡模式，如图 3-2 所示。 

图 3-2 选择量产卡示意图 

 

第六步：点击烧写按钮 开始烧写。烧写的提示信息会显示在提示信息列表。 

 

默认情况下，工具在制卡成功后只保留显示第一个分区（一般为 boot-resoure 分区，自带 FAT16

文件系统格式），其他分区被隐藏。如需显示最后一个分区（一般为用户分区），可修改工具目录

下配置文件 option.cfg 中 userdata 的键值由默认值 1 改为 0，即可达到效果，但是需要注意的是，

在 Win7 环境下，由于系统兼容性限制，在使用支持 GPT 的固件制卡时，即使更改了配置，也无法

显示用户分区。 

 

注意 



                                                                    文档密级：秘密 

 版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利  7 

3.2 典型界面 

（1）烧写过程中的界面 

图 3-3 烧写过程示意图 
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（2）烧写成功的界面 

图 3-4 烧写成功示意图 
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（3）烧写失败的界面 

图 3-5 烧写失败示意图 

 

出现红色提示的卡表示该卡烧写固件失败，如图 3-5 中的 J 卡提示烧写失败。 
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4 恢复卡操作 
步骤如下： 

第一步：运行 PhoenixCard。 

第二步：点击“固件”按钮 选择后缀为*.img 的固件文件。 

第三步：插入带 SD 卡的读卡器。 

第四步：在列表中勾选需要格式化的卡对应的盘符，如图 4-1 所示。 

图 4-1 设备列表示意图 

 

第五步：点击“恢复卡”按钮 进行格式化操作。 

第六步：拔出卡。 

 

 

 制作卡的操作没有完成之前，点击“关闭”按钮会弹出如图 4-2 所示的窗口进行提示。 

图 4-2 弹窗提示示意图 

 

 在烧写过程中，插拔卡的操作会直接引起烧写失败。 

 如果 SD 卡制作成了卡量产或者卡启动的卡，该卡想要恢复成正常的容量，必须使用工具的恢复卡

功能进行格式化才可实现，用电脑自带的格式化是无法正常恢复的。 

 

注意 
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5 刷新盘符操作 
当用户插入卡时，为了确认电脑是否识别到该卡，可以点击“刷新盘符”按钮来确认。如果识别到该卡，

则为如图 5-1 所示的显示内容；如果未识别到该卡，则工具会在“提示信息列表”显示“未找到盘符”。 

图 5-1 设备列表示意图 
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6 设置 
点击工具左上角图标，选择“setting”并点击打开设置界面，如图 6-1 所示。 

图 6-1 设置界面打开索引 

 

设置功能中目前仅支持制卡插件文件自定义和在选择卡启动时，MBR 表中的第一个分区为空分区时可

以设置分区大小的功能，两项功能默认是不启用状态，如图 6-2 所示。 

图 6-2 设置界面 

 

6.1 制卡插件文件自定义功能 

当用户点击复选框想激活此功能时，会弹窗提示用户需要输入插件文件的路径位置必须和工具位于同级

目录下，如图 6-3 所示。复选框勾选上之后，右边对应的编辑框会被激活处于可编辑状态，此时在编

辑框输入文件名即可，不需要文件路径，如图 6-4 所示。如果用户输入的文件不在工具同级目录下，

则会提示文件不存在，如图 6-5 所示。当插件文件设置成功后，会提示用户需要重启工具，如图 6-6

所示。 

图 6-3 激活插件文件自定义提示示意图 
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图 6-4 插件编辑输入框激活示意图 

 

图 6-5 插件不存在提示示意图 

 

图 6-6 重启工具示意图 

 

6.2 第一分区大小设置 

 

第一分区为空分区大小设置功能仅支持卡启动制卡模式，同时在使用之前请一定要确认固件 MBR 表

的第一个分区为空分区，即 sys_partition.fex 文件中的第一个分区配置的 downloadfile 为空，以上

的前提如果都没达成，请不要使用此功能。 

当用户点击此功能的复选框时，会弹窗提示用户需要确认 sys_partition.fex 中的第一个分区的配置是

否符合使用此功能的要求，如图 6-7 所示。复选框勾选上之后，右边对应的编辑框会被激活处于可编

辑状态，此时可在编辑框输入正整数数值，否则会提示输入的数值错误，如图 6-8 所示。 

注意 
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图 6-7 第一个分区大小可设置条件示意图 

 

图 6-8 输入错误数值示意图 
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7 FAQ 

7.1 制量产卡过程中报起始地址计算错误 

如果工具在制卡过程中出现如“Burn ([IMG File] start pos = xxx sec)Error...”的错误，表示 MBR 表中

的地址和 dlinfo 中的烧录分区起始地址不对应，常见的如 MBR 表中的第一个分区配置的 downloadfile

为空。 

解决方案： 

目前工具已经采用将读取到第一个配置了 downloadfile 的分区和 dlinfo 中的第一个分区进行分区名字

匹配的操作，匹配之后，将第一个有 downloadfile 的分区名字改成了 thisfile，并且重新创建了新的

MBR 表（不会影响到固件中或者正在使用的 MBR 表），将 SD 卡中的默认存放固件的分区名字改成

thisfile，同时 uboot 也需要支持按照 thisfile 分区名字在 SD 卡中进行分区索引，找到固件存放的位置，

从而实现卡量产的过程。 

解决方法： 

如果出现了上述字符串中的错误，一定要将工具升级到最新，并且确定固件中的制卡插件(cardtool.fex)

是最新的。获取最新插件的方式，需要同步 sunxi-dev 分支的插件。 

还需要对 uboot 进行修改，或打入补丁，修改代码如下： 

diff --git a/sprite/sprite_card.c b/sprite/sprite_card.c 

index e2f40787ac..7cff190f10 100644 

--- a/sprite/sprite_card.c 

+++ b/sprite/sprite_card.c 

@@ -65,9 +65,9 @@ static int __download_normal_part(dl_one_part_info *part_info, 

 */ 

 lbaint_t sprite_card_firmware_start(void) 

 { 

   -    return sunxi_partition_get_offset(1); 

 +     return sunxi_partition_get_offset_byname("thisfile"); 

 } 

7.2 多张卡同时卡量产或卡启动成功后，刷新盘符只能识别到一张卡 

解决方法： 

如果在多张卡同时制作卡量产或卡启动成功后，刷新盘符只能识别到一张卡，这时需要将每张卡单独在

工具上先进行恢复卡操作，完成之后，将多张已经恢复过的卡同时插入就能识别到多张卡并显示在 UI

上了。 
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知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但

不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息

和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。 

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需

要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第

三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。 

 

 

 

 


